
Перчатки
"Дэтрион Сапфир"
IG-821

Бесшовная основа с плотностью вязки 13 петель на дюйм из волокна Sapphire® Technology — высокомолекулярный 

полиэтилен/полиамид/лайкра обеспечивает высокие показатели на порез уровня С по новому стандарту EN 388:2016, 

истирание и разрывную нагрузку

Анатомический рисунок термопластичной накладки защищает тыльную часть и суставы кисти от ударных воздействий 

(прошли тест по стандарту EN 13594:2015 и имеют соответствующую маркировку буквой "P")

Покрытие из вспененного нитрила NFT® обеспечивает защиту от механических воздействий и агрессивных жидкостей, 

эффективно смягчает ударные нагрузки

Полимерное покрытие рабочей зоны полиуретаном прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388:2016

ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Соответсвие стандартам: Эксплуатационные уровни EN:

Класс риска: 1

Защитные свойства ТР ТС:
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Основа: Sapphire Technology
Покрытие: нитрил
Вид покрытия: защитные накладки
Манжет: напульсник
Длина: 270-290 мм
Размер: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/36 пар


